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СОСТАВЫ «СИЛОКОР» 
ИНЪЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

СИЛОКОР® ГЕЛЬ К9 
ТУ 2229-006-96657532-2013 

Ультрадисперсный инъекционный состав сверхнизкой вязкости для укрепления, 
стабилизации, повышения водонепроницаемости горных пород и грунтовых массивов  

ОПИСАНИЕ Ультрадисперсный инъекционный состав без содержания растворителей 
сверхнизкой вязкости на основе суспензии коллоидного кремнезёма с 
регулируемой скоростью реакции. После смешивания с активатором 
Силокор Гель К9 Кат в результате химической реакции образует гель 
неорганического полимера. 

СВОЙСТВА • Физико-химическое укрепление грунтовых массивов и связывание 
свободной воды в поровой структуре грунта. 

• Обладает сверхнизкой вязкостью. 
• Возможность регулирования времени гелеобразования. 
• Высокая стабильность реакции. 
• Обладает хорошей адгезией, в том числе к влажным поверхностям. 
• Не требует дорогостоящего оборудования. Инъектирование 

осуществляется насосами для цементных растворов. 
• Возможность применения для тампонирования водопроницаемых 

участков горных пород и стабилизации обводнённых грунтовых 
массивов, содержащих хлориды. 

• Экологически безопасен. Не содержит растворителей и токсичных 
компонентов. 

• Исключительная долговечность за счёт химической инертности 
образованного полимера. 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

• Укрепление и стабилизация горных пород и грунтовых массивов 
преимущественно мелких и пылеватых песков, в том числе 
водонасыщенных, инъекционным методом низконапорной подачи (до 
0,5 МПа). 

• Стабилизация структуры плывунных грунтов, илов, лёссов.  
• Предварительный тампонаж, кондиционирование, снижение 

водонепроницаемости грунтовых массивов. 
• Стабилизация склонов. 
• Укрепление, повышение водонепроницаемости в горных породах и 

грунтовых массивах, подверженных хлоридному засолению.  
• Герметизация трещин и швов в конструкциях, заражённых  хлоридами. 
• Герметизация трещин в горных породах, укрепление трещиноватых 

пород. 

ПОДГОТОВКА  
МАТЕРИАЛА 

Непосредственно перед применением материал смешать с активатором 
Силокор Гель К9 Кат в необходимом соотношении с учётом требуемого 
времени гелеобразования (см. таблицу). Добавление активатора 
осуществляется при постоянном перемешивании материала.  
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Смешивание продуктов производится на низких оборотах и 
осуществляется непосредственно в оборудовании или с использованием 
миксера в течение 1,5−2 минут до однородного состояния. 

В случае выполнения работ в зимних условиях, перед применением 
материал и активатор необходимо выдержать в тёплом помещении при 
температуре не ниже +15°С не менее 12 часов. 

ПРИМЕНЕНИЕ Подготовительные мероприятия, технологические параметры 
инъектирования назначаются в зависимости от инженерно-геологических и 
гидрогеологических условий объекта, а также цели выполняемых работ. 

Инъектирование материала осуществляется с использованием 
героторных, червячных или шнековых насосов. Возможно применение 
насосов для двухкомпонентных составов со статическим смесителем. 

Подача материала в массив осуществляется через специальные инъекторы 
(пакеры, манжетные колонны и т.п.), установленные в предварительно 
пробуренные скважины.  
    В условиях строительной площадки рекомендуется выполнить опытные 
инъекции для определения фактического расхода материала, а также 
проверки установленных проектом технологических параметров 
инъектирования.  

ОЧИСТКА 
ОБОРУДОВАНИЯ  

Оборудование и инструмент очищаются сразу после выполнения работ с 
использованием водопроводной воды. 

ОГРАНИЧЕНИЯ И 
ВАЖНЫЕ 
УКАЗАНИЯ 
 

• Не допускается использование материала вне рекомендованного 
диапазона температур. 

• Избегайте чрезмерного перемешивания материала с активатором. 
• Избегайте длительного простоя материала после внесения активатора 

или обеспечьте постоянное его перемешивание до применения.  
• В условиях засоленных почв, подземных рассолов, а также при 

содержании хлоридов повышенных концентраций в массиве, 
инъекционный состав применяется без введения активатора. Скорость 
реакции в данном случае будет зависеть от концентрации солей в 
заполняемом пространстве. 

• По имеющимся вопросам применения материала обратитесь к нашим 
техническим специалистам или к официальному представителю нашей 
организации в Вашем регионе. 

МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Относится к негорючим и пожаро- взрывобезопасным материалам. 
Является слабощелочным продуктом. Не оказывает вредного воздействия 
на окружающую среду. 

В процессе производства работ необходимо использовать средства 
индивидуальной защиты: перчатки, защитные очки, спецодежду.  

В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством 
воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть 
теплой водой с мылом.  

УПАКОВКА       Поставка материала осуществляется в пластиковых канистрах по 25 кг; в 
кубах по 1250 кг. Силокор Гель К9 Кат поставляется в пластиковых канистрах 
по 20л. 

УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ 

В сухих складских помещениях в неповреждённой и герметичной упаковке 
при температуре от +5°С до +30°С, в условиях, исключающих контакта с 
влагой и воздействия прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 
метра от отопительных приборов.  

Избегать замораживания материалов при хранении и перевозке. 
Гарантированный срок хранения 12 месяцев.       
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование показателя Значение показателя* 

Внешний вид                                                   Силокор Гель К9  
                                                                     Силокор Гель К9 Кат                        

Опалесцирующая жидкость 
Жидкость прозрачного цвета 

Содержание кремнезёма, % 37,5±2,5 

Плотность, кг/м3                                             Силокор Гель К9 
                                                                     Силокор Гель К9 Кат  
                                                                       после смешивания                                                                                               

1260±50 
1070±50 
1230±50 

Вязкость, мПа**с                                            Силокор Гель К9 
                                                                     Силокор Гель К9 Кат  
                                                                       после смешивания                                                                                               

~11 
~1 
~5 

Значение рН                                                     Силокор Гель К9  
                                                                     Силокор Гель К9 Кат  
                                                                       после смешивания                                                                                               

8,0±0,2 
7,0±0,1 

~7,8 

Температурный диапазон применения, °С +5…+40 

*Нормативные значения приведены по данным лабораторных испытаний, выполненных в соответствии ТУ 2229-006-

96657532-2013.  

**Для стандартных условий: при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (60±10) %. 

 

ВРЕМЯ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ В ЗАВИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА АКТИВАТОРА* 

Количество Силокор Гель К9 Кат, % (объёмные) 10 20 30 

Время гелеобразования, мин 55±5 25±5 5±1 

* Для стандартных условий: при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (60±10) %. 

 
Материал соответствует требованиям, установленным в ТУ 2229–006–96657532–2013 «Составы «Силокор». 
Информация, изложенная в техническом описании, представлена исходя из нашего имеющегося практического опыта 

и полученных результатов лабораторных испытаний. В каждом конкретном случае применения, приведённые 
показатели на материал могут варьироваться с учётом характеристик объекта и условий производства работ. В связи с 
тем, что правильность применения, надлежащее хранение и условия эксплуатации материала находятся вне зоны 
нашего контроля, гарантия на материал распространяется только в рамках наших условий продажи и поставки. 

По всем дополнительным вопросам, связанным с применением материала, Вы можете связаться с нами или с нашим 
официальным представителем в Вашем регионе.  

Мы оставляем за собой право изменять техническое описание на материал без предварительного уведомления в связи 
с дальнейшими испытаниями и накоплением опыта применения.  

Дата редакции технического описания приведена в правом верхнем углу документа. С момента появления настоящего 
технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными. Данное техническое описание теряет 
силу при опубликовании нового.  

Техническое описание является авторским правом ООО «Стрим». Любое копирование возможно только с письменного 
разрешения компании. 

Актуальные редакции технических описаний на материалы размещены на сайте www.strim.ru и www.nas.spb.ru. 
Сведения об официальном представителе компании в Вашем регионе размещены на сайте www.strim.ru. 
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